WARMERUCKGEWINNUNGSGERAT

ACOvent 2 mit tiber 90 % Wirkungsgrad

(MWAVENCO AG

Die Losung liegt in der Luft.

Luftmengen: 100 — 1'500 m*h
Konstanter Volumenstrom
EC-Ventilatoren

Gerauscharm

| Technische Beschreibung

| | Rahmenkonstruktion

Der Wirkungsgrad des Gegenstrom-Warmetauschers
liegt bei ~90 %
Vollautomatische Bypassregelung
konstantvolumenstromgeregelte Gleichstrom-Ventilatoren
(EC-Technologie) sorgen dafiir, dass auch bei ver-
schmutzten Filtern immer der eingestellte Luftvolumen-
strom beférdert wird
2 Anschlussarten (Rohr, Kanal)
Voreinstellung der Luftmengen uber Dip-Schalter
Vollautomatische Frostschutziiberwachung
Auf denselben Seiten wie die Rohranschlusse befinden
sich auch je ein Kondensatablaufstutzen der Kondensat-
wanne. Es muss derjenige Kondensatstutzen mit dem Si-
phon verbunden werden, der auf der Seite des Zuluft-
anschlusses liegt
Das ACOvent HR wird unter der Beachtung der Européi-
schen Richtlinien IEC34-1, (HD53-1-52), 73/23/EEC und
89/392/CEE (IIB) hergestellt. Diese CE-Konformitét ent-
bindet aber den Installateur nicht von seiner Verpflichtung
fir eine CE-konforme Montage und Inbetriebnahme
Steuerungsarten:

0 Handschalter

o Viewer (3-Stufen Schaltgerat)

o Easy (freiprogrammierbare Fernbedienung)

| Filter

Das Liftungsgeréat ist standardméssig mit zwei Zellenfiltern
ausgeristet. Auf der Abluftseite ist ein Filter der Klasse G4 und
auf der Zuluftseite ein Filter der Klasse F7 eingebaut. Auf
Wunsch kann das Gerat mit Filter anderer Glteklassen oder mit
Aktivkohlefilter nachgeriistet werden. Um die Filter auszuwech-
seln, missen die Schnellverschliisse geldst und die Revisionsti-
re entfernt werden.
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Die Rahmenkonstruktion besteht aus eloxierten
Aluminiumhohlprofilen (1) mit schwarzen Kunststoff-
Eckverbindern (2) und biindig eingelegten Deckblechen, die an
den Bedienungsseiten mittels Schnellspannverschliissen (7) zu
Revisionszwecken leicht abnehmbar sind. Alle Deckbleche sind
innen vollkommen glatt und bestehen aus dem verzinkten
Innenblech (4), dem ausseren Deckblech aus Plastastahl in RAL
9002 mit einer Schutzfolie (3) fiir den Transport und
dazwischenliegender nicht brennbarer Isolierung [? = 50 kg/m’]
(5) zur optimalen Schall- und Warmedammung [0.8 W/nPK]. Alle
Deckbleche werden mit einer dauerelastischen Dichtung (6)
eingebaut.
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WWAVENCO AG

Die Losung liegt in der Luft.
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Bei der Bestellung muss die Lage der Revisionsdeckel definiert werden. D.h. der ZUL-Stutzen ist unten
rechts (wie gezeichnet, Standard) oder unten links.
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Gerateabmessung
Model A B C D E F G H | J K L M
ACOvent 2 1'060 306 97 204 435 435 192,5 355 400 250 77 335 795
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Die Lésung liegt in der Luft.

Anschlussarten

Anschluss rund:

i i i
Saugseite Druckseite
1 H H
ACOvent 2 @ 355 mm @ 355 mm
"
!
i i ' )
Anschluss eckig:
Saugseite Druckseite
LxM ExF
ACOvent 2 335 x 795 mm 435 x 435 mm

Ausschreibungstext

RE-C _ACOQOvent 2
WRG-Gerat mit einem Luftvolumenstrom bis 1’500 m*/h, ausgeriistet mit: Gegenstromwéarmetauscher (Wirkungsgrad -95%) mit Konden-
satwanne, gerauscharmen und konstantvolumenstromgeregelten Gleichstromventilatoren (EC-Technologie) und 1 AUL-Filter F7 wie

auch 2 ABL-Filter G4, Bypass inkl. motorisierter Klappe, Gehause aus Alu-Hohlrahmenprofilen mit Deckblechen RAL 9002,
Anschluss 230 V 50 Hz

Breite: 1'520 mm

Hohe: 1'380 mm

Tiefe: 1’060 mm

Anschlusse: Art.-Nr.
Anschluss rund 710931001
Anschluss eckig 710931101
Anschluss eckig mit AUL- & FOL-Klappen 710931201
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Die Losung liegt in der Luft.

ACOvent 2

Luftmengen: 100 — 1'500 m3h
Konstanter Volumenstrom
EC-Ventilatoren

Geraduscharm

Das ACOvent 2 WRG-Gerat deckt die gesamte Luftleistung von 100 — 1'500 m*h ab und ist mit einer hocheffizienten Warmeriickgewn-
nung von ~ 90 % ausgeristet. Das Gerét besteht aus einem Aluminium-Gegenstromplattenwarmetauscher, einer Kondensatwanne, G4
Filter in der Abluft und F7 Filter in der Zuluft, sowie konstantvolumenstromgeregelten Gleichstromventilatoren. Die Rahmenkonstruktion
besteht aus eloxierten Aluminiumhohlprofilen mit schwarzen Kunststoff-Eckverbindern und biindig eingelegten Deckblechen, die zu
Revisionszw ecken an den Bedienungsseiten mittels Schnellspannverschliissen leicht abnehmbar sind. Alle Deckbleche (Dicke = 30 mm)
sind innen vollkommen glatt und bestehen aus dem verzinkten Innenblech, dem &usseren Deckblech aus Plastastahl in RAL 9002 mit
einer Schutzfolie fiir den Transport und dazwischenliegender nicht brennbarer Isolierung [? = 50 kg/m?] zur optimalen Schall- und Wér-
medammung [0.8 W/n?K]. Alle Deckbleche werden mit einer dauerelastischen Dichtung eingebaut. Der Luft/Luft-
Gegenstromwarmetauscher besteht aus meerwasserresistentem Aluminium. Der eingebaute Bypass erlaubt im Sommer, dass kihle Luft
ins Gebaude stromt (free cooling).

Ventilatoren
ZULUFT ABLUFT

Volumenstrom: 1'500 1500  m%h Ventilatorentyp: DD 9-9 TAC2 1/2
Interner Druckverlust: 183 204 Pa Anzahl der Ventilatoren: 1+1

Externer Druckverlust: 200 200 Pa

Zusatzlich verfugbarer Druck: 23 2 Pa Gewicht: 103 kg

Drehzahl: 1'433 1'469  U/min.

Spannung: 230 230 V

Nennstrom: 2.40 251 A

Nennleistung: 389 409 W

Warmeruckgewinnung

Atmosphérischer Luftdruck: 966 mbar

ZULUFT  ABLUFT ZULUFT  ABLUFT
Volumenstrom 1'500 1500 m?h Austrittstemperatur: 18.8 25 °C
0.42 042 s Rel. Luftfeuchte: 9.9 944 %

Luftgeschwindigkeit durch WRG  2.11 239 mis Abs. Luftfeuchte: 14 45 gkg
Eintrittstemperatur: -11.0 220 °C Gesamtleistung: 15.0 kw
Rel. Luftfeuchte: 90 50 % Wirkungsgrad der WRG: 90 %
Abs. Luftfeuchte: 14 8.6 gkg Gewicht: 155 kg
Filter
ZULUFT: Filterklasse: F7 ABLUFT: Filterklasse: G4

Anzahl: 1 Stk. Anzahl: 2 Stk.

Abmessungen: 592 x 592 x 50 mm Abmessungen: 490 x 390 x 50 mm

Luftgeschwindigkeit: 1.19m/s Luftgeschwindigkeit: 1.09 m/s

Filterdruckverlust: 43 Pa Filterdruckverlust: 21 Pa

Anderungen an unseren Produkten, die der Weiterentwicklung, der Qualitatsverbesserung oder dem Umweltschutz dienen, behalten wir uns auch ohne
vorherige Ankiindigung vor. Diese Unterlagen erstellten wir mit ausserster Sorgfalt, dennoch kénnen wir fir mogliche Fehler keine Haftung tbernehmen!
Alle hier angegebenen technischen Daten sind nur Anhaltswerte!
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